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電流検出/低オーム 
セラミック封止型

HCAL
シリーズ

非常に低い抵抗
無視できるインダクタンス

パワーセラミック抵抗
 •1W〜20W

•R 002〜R 20

•与えられた抵抗範囲内で可能な抵抗値
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As per  AEC-Q200



物理構成

C-1AL 1W 13.0 35 5.5 5.5 0.8 R002 R04 1.4   

C-1L  1W 15.0 40 7.5 6.5 0.8 R0025 R045 1.9 

C-2L  2W 17.5 40 7.5 7.0 0.8 R002 R081 3.0 

C-3L  3W 22.0 45 8.0 8.0 0.8 R002 R10 4.0 

C-5L  5W 22.0 45 9.5 9.5 0.8/1.0 R002 R10 5.0 

C-7L  7W 35.0 60 9.5 9.5 0.8/1.0 R003 R15 7.0

C-9L  9W 38.0 60 10.0 9.0 0.8/1.0 R003 R18 8.5

C-10L 10W 48.0 65 9.5 9.5 0.8/1.0 R004 R20 9.5

C-15L 15W (25°C) 48.0 65 12.5 12.5 1.0 R004 R20 16.5

C-20L 20W (25°C) 63.5 85 12.5 12.5 1.0 R005 R20 21.0

HTR
タイプ

70℃での定格
電力

L
±1.5

LM
±1

寸法（mm） 抵抗値 一個あたり
の標準重量
（グラム）

 ポッティング化合物のビーズは、セラミックケースから終端が出てくるところ 

 で観察されることがあります。

• 特殊な要求により、最大範囲を超える抵抗値が可能です。

• 抵抗値は、4線システムと断熱されたクリップを備えた4½桁のマイクロオーム  

 メーターを使用してチェックする必要があります。上記の表に示すように、寸 

 法LMで抵抗値をチェックする必要があります。異なる条件では、±0.4mΩ/ cm 

 で補正してください。

• C5L/C7L/C9L/C10LおよびLC 9は1.0mmØ終端でも使用でき、抵抗器のTCRを低下  

 させるのに役立ちます。

最小 最大
W
±1

H
±1

d
±0.05

電流検出/
低オーム 
セラミッ
封止型

HCAL

電力定格（定格周囲温度） 10Wまで、70℃および15W / 20Wでの全電力損失、
 25℃での全電力損失、+275℃で直線的にゼロに低下
 (上記の負荷軽減曲線を参照）

使用可能な抵抗許容差 ±10% (K); ±5% (J); ±3%(H); ±2%(G); ±1%(F) ± 0.5% (D)

温度範囲 -55°C〜+ 350°Cで、負荷軽減曲線ごとに適切な負荷軽減を行います。

Voltage Rating / Limiting Voltage / Max Working Voltage V=    PxR

電圧証明/耐圧電圧 ∆R ± (1% + R0005) 平均 
（1000V rmsに基づいて60秒） - フラッシュオーバまたは機械的損傷なし

絶縁抵抗[MIL STD 202F - 試験方法302] >1000M (最小）

短時間過負荷 ∆R ± (1% + R0005) - 平均
定格出力は2ワットまで、 ∆R ± (2% + R0005) - 最大範囲 
以上で5秒間） に近い抵抗値の場合

抵抗の温度係数 ±60〜400ppm /℃（抵抗値による）
[+ 25℃を基準に-55℃〜+ 125℃で測定] 

熱衝撃[-65℃〜+ 125℃、5サイクル、 ∆R ± (1.5% + R0005) - 平均
15分。各極端な温度で]

機械的衝撃（指定パルス）[MIL STD 202F  ΔR±（0.75％+ R0005） - 標準
- 試験方法213B条件 ‘C’]

耐湿性[MIL STD 202F -  ∆R ± (1.25% + R0005) - 平均
ステップ7bを省略した試験方法106E]

ダンプヒート（定常状態）/湿度 ∆R ± (1.5% + R0005) - 標準
（95％RHで40時間、250時間）

耐久性 - 負荷寿命ΔR±（2.5％+ R0005） ∆R ± (2.5% + R0005) Average - 2000 hours duration 
（70℃、  制限電圧 - 1.5時間オン/ 0.5時間オフ） ΔR±（2.0％+ R0005））標準 - 1000時間

耐溶剤性（IPAで60秒±10秒） ケースの充填/マーキングに影響しません

電気的および環境的特性/データ

パラメータ/性能試験および試験方法 性能要件
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注文情報

機械的仕様

端子強度(引張り：直接荷重2〜4.5kg、 No effect
サイズによって15秒間）

はんだ耐熱性 ΔR±（0.1％+ R0005）標準
(260℃〜270℃4秒）

はんだ付け性[MIL STD 202F - 試験方法208F] 規定された要件を満たさなければなりません.(95％満足のいくカバレッジ）

マーキング IEC Pub。 60062によって）

典型的なアプリケーション

HCALシリーズは、巻線抵抗に固有のインダクタンス現象を克服するために進化しました。これらの抵抗は、パルスと電流の検出が必
要な場合に幅広く受け入れられています。例えば。スイッチング電源、リニア電源、計測器。
これらの抵抗を有効に活用するには、「電流検出抵抗のアプリケーション/設計ノート」を参照してください。

注意：
使用されるセラミックケースは、ステアタイトセラミック、コーデライトセラミックまたは高アルミナセラミックであってもよい。
したがって、セラミックケースは、オフホワイトまたはこれらのセラミック材料に固有の茶/灰色の色の変化であってもよい。

パラメータ/性能試験および試験方法            性能要件

先導されたリード

抵抗器の終端は、素早くPCBを取り付けるための要件に応じて曲げたり切断することができます。必要なプリフォームのタイプの詳
細な図面を送ってください。

1. RoHS対応品 - C-5L *

2. 1.0mm端子の場合 - C-5L（1）

3. 通常動作時に必要な電流が連続して31アンペアを超える場合は、2mmの終端を選択することを推奨します。このために - 

C-5L（2）

4. C5L / C7LおよびC10Lには0.8mm端子を供給できますが、優れた性能を得るには1.0mm端子を推奨します。

 シリーズ タイプ 梱包 抵抗値 許容差

 HCAL C5L / C5L* バルク C5L / C5L* R005 J 
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