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As per  AEC-Q200

低オームバッテリ
シャント抵抗

HEB
シリーズ

サイズ8420と8518

オープンフレーム電子ビーム溶接

された抜き型

• 6W • 36W
• R00005 • R001

改訂日：2016年09月06日

錫めっきされた端子

錫メッキなし
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A

F

チャンパー2x45°（典型）

B

E

60±0.2

Cu

電圧試し点較正切れ込み -2mm (Ref)

Cu

C

D

Ø8.3
±0.1

Ø8.3
±0.1

応用
• 自動車、トラック、フォークリフト、ハイブリッド車、電気自動車のEBM（電子電池管理）用電流センサ。

バスバーの電流検出

溶接装置の電流検出

特徴
• フリーエアーで15Wまでの恒久的なパワー
• 350A（0.1 mohm）までの連続電流ロード。
• 高いパルス電力定格。
• 最大締め付けトルク10Nm
• シャントは、端子が錫メッキまたは錫メッキなしで可能です。
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               寸法  サイズ8420            寸法  サイズ8518
 

番号 ハイテック部品名 A ± 0.20 B(+0.1 / -0.5) C ± 0.50 D ± 0.20 E ± 0.15 F ± 0.10 C± 0.50 D± 0.20 E ± 0.15 F± 0.10

 1 HEB15W* R0001 J  2.20 3.00 10.10 18.20 84.00 20.00 9.10 17.20 85.00 18.00

 2 HEB8W* R0002 F  1.50 3.00 13.90 22.00 84.00 20.00 12.50 20.60 85.00 18.00

 3 HEB7W* R0005 F  1.50 2.00 10.50 18.60 84.00 20.00 9.50 17.60 85.00 18.00

 4 HEB6W* R001 F  1.50 2.00 10.50 18.60 84.00 20.00 10.50 18.60 85.00 18.00

 5 HEB36W* R00005 J  2.15 3.00 -------- ------- ------- ------ 5.0 13.1 85.00 18.00

 注：HEB6W * R001 Fには、抵抗値を得るための両側からの校正ノッチがあります
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物理構成

寸法表

FeCrAlの場合 - 70℃で完全に電力が消散され、
+ 170℃に直線的にゼロに低下する
マンガニン（改良安定性は0.5％未満）
105℃で全電力消散と+ 135℃に直線的にゼロに低下
マンガニン（改良安定性 は1％未満）
140℃で全電力消散と+ 170℃で直線的にゼロに低下

< 1nH

± 1%（0.5%や他の許容差は要求に応じて提供することができます。）

－40℃～＋170℃

 PxR

<50ppm / K（抵抗値に応じて）

∆R ± 1% -平均

0.3μV/K

2°K/Wから 

電気的と環境的な特性

 媒介変数/性能試験および試験方法                                            業績要求

定格電力 

インダクタンス 

抵抗値許容差 

温度範囲

電圧定格/制限電圧/最大動作電圧 

(最大端子温度が120℃の場合）

抵抗温度係数（周囲温度範囲20℃〜60℃）

寿命試験/動作寿命 - 2000時間定格電力
120℃に保持された端子の温度制限 

EMV温熱性（0〜60℃）

内部防熱
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接続図
抵抗器は、密封されたプラスチック製のパケットに入れて、小さな段ボール箱に入れる。（タイプ 'A'ボック

ス）200mmx150mmx70mm-200pcsのサイズです。このような2つの箱は約310mmx205mmx95mmのマスターカートンに詰め込ま

れています。

接続図
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オーダー情報

 シリーズ タイプ 梱包 抵抗値 許容差

 HEB    HEB15W / HEB15W* バルク- HEB15W / HEB15W* R0001 F 

保管条件（梱包）：温度25℃〜35℃、湿度30〜80％RH、有効期間12ヶ月

フロアライフ（開梱）：温度25℃〜35℃、湿度30〜80％RH、床寿命15日

1. RoHs版の場合 - HEB15W *

2. 錫めっき版 - HEB15W-T

3. 錫めっきなしバージョンの場合 - HEB15W-TU

Position sense connection
for �exible wires

U

Soldering area
for pcb

I 1 I 2

マーキング

 HTRパート番号 印刷
 
 HEB15W* R0001 J HTR 
  R0001  
  5% のデートコード
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フレキワイアの定位検出接続

PCBのはんだ付け領域
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フルパワーが105℃および140℃であるときの抵抗器
の標準的な電力ディレーティング曲線

フルパワーが70℃のときの抵抗の標準的な電力デ
ィレーティング曲線

シングルパルス

連続動作のためのパルス出力。

この曲線は、抵抗値R0001に対してのみ有効です。

0.1秒以下の範囲の曲線の形状は、他の抵抗値では異なります。

設計エンジニアが特定のコンポーネントの特定のグラフを必要とする場合、要求に応じて供給することができます。

設計エンジニアが特定のコンポーネントの特定のグラフを必要とする場合、要求に応じて供給することができます.

電気抵抗の典型的な温度依存性

パーマネント操作のためのパルス出力に関する最大のパルスエネルギー
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